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Датчик гидростатического давления Waterpilot FMX21

Нижний Новгород, Россия

Преобразователь измерительный давления и уровня с резьбовым присоединением к процессу или с подвесным зажимом.

Преобразователь FMX21 состоит из погружного зонда, содержащего электронный модуль и мембрану из сверхчистой

керамики, изготовленную по запатентованной технологии «Ceraphire», и гибкого трос-кабеля. Максимальный диапазон: 20бар,

перенастройка диапазона 10:1. Выходной сигнал: 4...20мА HART. Опционально преобразователь можек комплектоваться

сенсором Pt100 для измерения температуры среды, а также корпусом со встроенным трансмиттером ТМТ182 для

преобразования сигнала Pt100 в 4..20мА HART. В преобразователях Waterpilot реализован емкостной принцип измерения

давления. Гидростатическое давление водяного столба воздействует на керамическую измерительную мембрану,

деформация которой вызывает изменение емкости на входе электронной схемы. Электронная схема формирует выходной

унифицированный частотно-модулированный сигнал 4...20мА HART.

  

 Цена: Договорная  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --

Рязанов Владимир 8 (831) 291-07-26 ул. Студенческая, д.3 оф.17
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